
Folien I Gaze

Klebefasern zum dauerhaften Aufbügeln

THERMOFIX

Ausschneiden, aufpressen- fertig! So einfach und schnell lassen sich 

Embleme mit THERMOFIX auf Jacken, Shirts und allen textilen Stoffen 

befestigen. Und das dauerhaft – auch nach häufigem Waschen! 

THERMOFIX ist wie ein Vlies, das aus Klebefasern besteht, das nach 

dem Stickvorgang auf die Rückseite des fertigen Stickmusters gebü-

gelt wird. Anschließend wird das Emblem an der gewünschten Stelle 

auf einem textilen Trägerstoff positioniert und mit Bügeleisen oder 

einer Bügelpresse bleibend fixiert.  

THERMOFIX kann noch mehr als schnelles und haltbares Applizieren: 

der Kleber ist die praktische Lösung für knifflige Stellen, bei denen 

maschinelles Befestigen nicht in Frage kommt. Auch perfekt zum 

soliden Fixieren von Kanten und Säumen!

Macht Applizieren deutlich schneller.



THERMOFIX

u  Klebefasern zum dauerhaften Aufbügeln von 
  Applikationen, Aufnähern und Emblemen.

u  Zum dauerhaften Kleben von Kanten,  
 Rändern und Säumen.

Haupteinsatzgebiete: !

Applizieren auf Kleidung:

u  Den Grundstoff vor der Anwendung abbügeln –  
 Stoffappreturen verdampfen und es wird eine
 dauerhafte Fixierung erreicht!

u  Beschichtetes Emblem auf die gewünschte 
 Stelle legen, mit Silikonpapier abdecken und 
 permanent fixieren:
 Mit der Fixierpresse (mittlerer Druck) bei 
 170° C ca. 10 - 15 Sek. anpressen. Mit dem  
 Bügeleisen s ca. 20 - 25 Sek. kräftig auf-
 bügeln.

u  Bügelvorgang von Links (Textil- 
 innenseite) wiederholen.

Verarbeitungsempfehlungen:

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und 
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!
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Technische Informationen:

u  Klebefasern zum Aufbügeln

u  Material:  100% Polyamid

u  Stärke: 50g/m2

 Fixierung mit Bügelpresse – waschbar bis 60°C
 Fixierung mit Bügeleisen – waschbar bis 40°C

u  Aufmachung: 

 Rolle   0,50 m x 100 m
    0,50 m x   25 m 

u  Mindestbestellmenge:
 1 Rolle

Beschichten des Emblems:

u  Legen Sie das Emblem mit der Rückseite auf  
 THERMOFIX und schneiden Sie die Form mit  
 einem Überstand von ca. 3 mm grob aus.

u  Emblem mit Silikonpapier beidseitig abdecken  
  (zum Schutz von Eisen und Presse).
 Mit der Fixierpresse bei 170° C ca. 5 Sek. an- 
 pressen. Mit dem Bügeleisen s ca. 5 Sek.  
 anpressen.

u  Nach der Fixierung Emblem vorsichtig vom  
 Silikonpapier ablösen, den Kleberüberstand  
 nach hinten umschlagen. 
 Vorteil: Bessere Kantenverklebung

Eigene Tests 
für die optimale  

Haftung sind notwendig, 
um Temperatur, Druck und 

Zeit einzustellen. 
Die volle Klebekraft 
erreicht THERMOFIX 

nach 
48 Stunden. 

Wichtig: Legen Sie Silikonpapier, über die offene Seite von THERMOFIX (vom Stickmuster abge-
wendete Seite), falls nicht, klebt die offene Seite an der Presse bzw. dem Bügeleisen! Fragen Sie 
nach unserem Silikonpapier, wir machen Ihnen gerne ein Angebot. 

Silicon paper, 41g/m2, 50m, 39cm breit
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